
KHS LOGIC Systemsteuerung, Figur 686 02 003

Produktmerkmale

● zum zentralen Ansteuern der Aktoren (Stellantriebe) und Sensoren
● mit Parametrier- und Visualisierungssoftware
● CX_9000 Rechner
● zur Ansteuerung und Signalauswertung von Stellantrieben, Temperaturmessarmaturen Pt1000, Durchflussmessarmaturen,

Überlaufüberwachungen und Hygienespülungen
● Betriebsarten: Zeit, Temperatur und Volumenstromsteuerung
● zur Durchführung, Protokollierung und Überwachung von Wasserwechselmaßnahmen im PWC und PWH
● SPS-Steuerung und Steuermodule für KHS Sensoren und -Aktoren
● geeignet für die Anbindung an ein Hausnetzwerk oder externen PC
● Ethernet-Schnittstelle
● nur mit VAV und VAV-PLUS Vollstrom-Absperrventilen mit 24 Volt kombinierbar
● KEMPER empfiehlt die Position 'Inbetriebnahme' zusätzlich zu beauftragen. Die Ausstattung ist auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten

● max. Umgebungstemperatur 55 °C
● Schutzart IP55
● Spannungsversorgung 230 V AC

Bestellnr. H1
(mm)

L1
(mm)

T1
(mm)

kg

6860200300 760 760 210 50,9
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