


4 KHS cable list

This list of cables only shows examples
of applications. The exact design of the
cables in questions must be carried out
on site by the planner on the basis of

the ambient conditions (temperature,fre-
quency, routing type, mechanical load).

* Possible cable type for fixed routing,  
   without mechanical load
** Shielded cable lead

According to VDE 0815: The spe-
cification of signal transmission 
cables with respect to the diame-
ter is specified in mm. 
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DE �Einbau- und Bedienungsanleitung 
		          Freier Ablauf mit Überlaufüberwachung 
Figur 688 00, DN 20 - DN 32

EN �Installation and operating instructions 
  drain with overflow monitoring 

Figure 688 00, DN 20 - DN 32

NL �Installatie- en bedieningshandleiding 
  vrije uitloop met overloopbewaking, 

figuur 688 00, DN 20 - DN 32
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NL
Veiligheidsinstructies voor montage

Montage en gebruik
Handleiding voor aanvang montage of ge- 
bruik  zorgvuldig doorlezen en de aanwijzin-
gen opvolgen! 

Waarschuwing! Montage en onderhoud 
alleen door een bevoegde, gekwalificeerde 
vakman.

Waarschuwing! De nationale normen en  
voorschriften met betrekking tot installatie-
werkzaamheden en veiligheidsvoorschriften 
dienen altijd in acht te worden genomen.

Toepassing
De KHS-vrije uitloop met overloopbewaking 
dient als afvoer volgens NEN/NBN EN 1717 
voor directe aansluiting aan de waterafvoer-
leiding. 

Gebruik het apparaat
	 - alleen in onberispelijke toestand 
	 - voor het beoogde doel

Aansprakelijkheid
Geen garantie of aansprakelijkheid bij: 
- niet opvolgen van de instructies in de 
  handleiding. 
- verkeerde montage en/of verkeerd bedrijf. 
- eigenhandige wijziging van het product.  
- andere verkeerde bediening.

Waarschuwingen
Neem de waarschuwingen in de handleiding 
in acht en volg ze op. Het niet in acht nemen 
van de waarschuwingen kan tot letsel of ma-
teriële schade leiden!

Markering belangrijke waarschuwingen:	
	 Gevaar! Elektrische stroom! 
	 Markeert gevaren die ernstig 	
	 of dodelijk letsel tot gevolg 	
	 kunnen hebben.	
	 Aanwijzing! Markeert ge-	
	 varen die tot schade aan de 	
	 installatie of tot storingen in 	
	 de werking kunnen leiden.

Belangrijke aanwijzingen voor de gebrui-
ker van de installatie

	 Inspectie
	 Een jaarlijkse inspectie van de 	
	 vlotterschakelaar wordt aan-	
	 bevolen.

	 Afvalverwijdering
	 De plaatselijke voorschriften 	
	 met  betrekking tot de recy-	
	 cling of afvoer van afval die-	
	 nen in acht te worden geno-	
	 men. Het product mag niet 	
	 bij het gewone huisvuil, maar 	
	 moet  vakkundig  worden  
	 afgevoerd.
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Afmetingen

Bestelnr. voor DN A1 D1  
[mm]

D2 
[mm]

H1  
[mm]

H2  
[mm]

L1  
[mm]

SW1 
[mm]

[kg]

6880002000 15-20 Rp 3/4 75 50 176 41 55 48 1,554
6880002500 25 Rp 1 75 50 176 41 55 48 1,517
6880003200 32 Rp 1 1/4 75 50 176 41 55 48 1,437
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Inspectie | Onderhoud vlotterschakelaar 
Voor het controleren van de overloopbewaking 
moet de contactfunctie van de vlotterschakelaar 
handmatig worden geactiveerd.

● Til de vlotter hiervoor 5 s op.

● De vlotter moet in verticale richting makkelijk te 
bewegen zijn. Indien nodig moet hij meermaals 
op en neer worden bewogen om hem weer 
vlot beweeglijk te maken.

● De correcte werking controleert u via een 
doorstroommeting aan de aansluitklemmen 
of door in de besturing de foutmelding van 
een opstuwing uit te lezen.

Vlotterschakelaar



Technische gegevens
Schakelvermogen max. 10 W

Schakelspanning max. 230 V

Beschermingsklasse IP 68

Installatierichting verticaal

Contactfunctie O = open, S = gesloten

Aansluitkabel 1 m, 2 x 0,25 mm²

Materialen
Behuizing Brons

Glijbuis POM

Vlotter Buna

Vlottercoating Messing

Kabel PVC

Perlator



Reserveonderdelen

Benaming Figuur/ Bestelnr.

Vervangende perlator voor KHS-afvoer DN 20, 
model voor 07/2017 688 01 001 00

Vervangende perlator voor KHS-afvoer DN 20, 
model vanaf 07/2017 688 02 001 00

Vervangende perlator voor KHS-afvoer DN 25/32, 
model voor 07/2017 688 01 002 00

Vervangende perlator voor KHS-afvoer DN 25/32, 
model vanaf 07/2017 688 02 002 00

Vlotterschakelaar 688 00 001 00

Afvoeraansluiting, model vanaf 07/2017Afvoeraansluiting, model voor 07/2017
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Inspectie perlator
De inspectie van de perlator vindt plaats 
door middel van een visuele inspectie van 
het uitstromende spoelwater. Tijdens een 
spoelmaatregel van >2min. moet de water-

straal door de atmosferische opening van de 
afvoeraansluiting bekeken worden. In het 
geval van een onregelmatige straal moet de 
perlator uitgebouwd en gereinigd of, eventu-
eel, vervangen worden.



1 Installatie en montage

De KHS vrije uitloop met overloopbewaking 
moet in verticale positie (in de richting van de
stroom) in de leiding ingebouwd worden. 
Alleen op die manier is een probleemloze 
werking van de afvoertrechter gewaarborgd. 
Direct na de vrije uitloop moet een sifon vol-
gen (zie afbeelding 1). 
De lengte van de leiding tussen de KHS        
afsluiter en de vrije uitloop moet minstens   
10 x DN zijn (zie afbeelding 2).

	    

	    Afbeelding 1: KHS vrije uitloop met 	
	    overloopbewaking en sifon

Een goed toegankelijke plaats vereenvoudigt 
het onderhoud en de inspectie. De afvoerlei-
ding dient voldoende capaciteit te hebben. 
Deze moet conform DIN 1986-100 in combi-
natie met NEN/NBN EN 752 en NEN/NBN EN 
12056 ontworpen zijn. Een foutief ontworpen
afvoerleiding kan tot een problematische 
werking van de vrije uitloop leiden.

2 Aansluiting

Afbeelding 2: KHS afsluiter 
met KHS vrije uitloop 

3 Aarding

Bij de aflevering staat de contactfunctie op 
O = open voor het KEMPER KHS Systeem. 
Door de vlotter om te draaien kan de stan-
daard-contactfunctie van open naar geslo-
ten omgedraaid worden.

Als de spoelleiding uit kuststof be-
staat of als een metalen leiding niet 
geaard is, dan moet de behuizing 
van de KHS-vrije uitloop separaat 
met een aardingsklem geaard wor-
den.
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4 KHS bekabelingslijst

Bij de bekabelingslijst hieronder gaat
het om toepassingsvoorbeelden. De
exacte bepaling van de juiste
componenten moet aan de hand van de

omgevingscondities (temperatuur opbouw, 
soort aansluitingen, mechanische belasting) 
ter plaatse door de adviseur plaatsvinden.

* Mogelijk kabeltype bij vaste aansluiting,
   zonder mechanische belasting
** afgeschermde kabeltoevoer

Conform VDE 0815: De diameter 
van de bekabeling is in mm aan-
gegeven.
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Service-Hotline  +49 2761 891-800
www.kemper-olpe.de
info@kemper-olpe.de

ii
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5
D-57462 Olpe


