Durchflussdiagramm/Flow Diagram/Diagramme de débit

KEMPER Unterputzventile 'UP-plus', Figur 560 KEMPER
DN 15
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Gebr. Kemper GmbH + Co. KG 07/2012 Technische Anderungen vorbehalten.

We reserve the right to make technical changes.
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
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KEMPER Unterputzventile 'UP-plus', Figur 560 KEMPER
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KEMPER Unterputzventile 'UP-plus', Figur 560 KEMPER
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Druckdifferenz/pressure loss/différence de pression [hPa]

KEMPER Unterputzventile 'UP-plus’, Figur 560 KEMPER
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KEMPER Unterputzventile 'UP-plus’, Figur 560 KEMPER

Betatigung der Voreinstellung:
Einstellwerkzeug: KEMPER-Schraubendreher K910050000001 (200mm x 3mm)

1. Ventil ganz schliel3en.

2. Bediengriff abnehmen.

3. Den Schraubendreher mittig in die Ventilspindel einfihren und die innenliegende
Voreinstellschraube im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

4. Jetzt den gewlnschten Voreinstellwert (2,5 — 6) im Diagramm ablesen.

5. Die Voreinstellschraube um so viele Umdrehungen zuriickdrehen,
wie der Voreinstellwert angibt.

6. Bediengriff wieder montieren.

7. Ventil bis zum so eingestellten Anschlag 6ffnen.
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