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DE	Wartung
EN	Maintenance
FR	Maintenance
 

NL	Onderhoud 
DA	Vedligeholdelse 
NO	Vedlikehold
CZ	Údržba 	

DIN EN 806-5

Fig.  
360 99

DE | Inspektion und Wartung
Einmal jährlich ist eine Wartung nach 
DIN EN 806-5 durchzuführen.  
Halbjährlich ist eine Inspektion  
vorzunehmen. 
Nationale oder regionale Bestim-
mungen müssen vorrangig  
beachtet werden.  
Nur eine autorisierte Fachkraft darf die 
Wartung ausführen.  
Informationen und Formulare finden 
Sie unter:  
www.kemper-olpe.de unter „Gebäude- 
technik” im Service-Downloadbereich. 
KEMPER empfiehlt zur fachgerechten. 
Wartung: KEMPER Differenzdruck- 
Messkoffer Figur 360 99
 

EN | Inspection and maintenance
The system must be serviced annually 
according to DIN EN 806-5. 
Inspections must be carried out on a 
semi-annual basis. 
Priority must be given to the applica-
ble national and regional regulations. 
All maintenance work must be perfor-
med by an authorised professional. 
Information and forms can be found 
at www.kemper-olpe.de by clicking 

on "building technology" in the service 
download area.
For proper maintenance, KEMPER  
recommends: KEMPER differential 
pressure measuring kit figure 360 99
 

FR | Inspection et entretien
Il faut effectuer une maintenance con-
formément à la norme DIN EN 806-5 
une fois par an. 
Il faut réaliser une inspection tous les 
six mois. 
Il faut impérativement respecter les 
réglementations en priorité nationales 
et locales. 
Seul un ouvrier spécialisé habilité est 
autorisé à effectuer la maintenance. 
Vous trouverez les informations et  
les formulaires sur : 
www.kemper-olpe.de à la rubrique  
„Building Technology” dans la partie 
Service-Downloads.  
Pour une maintenance conforme,  
KEMPER recommande : la mallette  
de mesure de la pression différentielle 
KEMPER figure 360 99 

 

DN Art.-No.
DN 20 3670602000

DN 25 3670602500
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NL | Inspectie en onderhoud
Eenmaal per jaar dient er onderhoud  
te worden gepleegd volgens  
DIN EN 806-5. 
Er dient halfjaarlijks een inspectie  
te worden uitgevoerd. 
Nationale of regionale bepalingen  
dienen met voorrang in acht te  
worden genomen. 
Het onderhoud mag alleen door een 
bevoegde specialist worden uitgevoerd. 
Informatie en formulieren vindt u op:
www.kemper-olpe.de onder „Gebou-
wentechniek” in de sectie Service- 
Downloads.
KEMPER raadt voor professioneel  
onderhoud aan: KEMPER drukverschil-
meetkoffer; afbeelding 360 99
 

DA | Inspektion og  
	  vedligeholdelse
En gang om året skal der gennemføres 
en vedligeholdelse iht. DIN EN 806-5. 
Hvert halve år skal en inspektion  
gennemføres. 
Nationale eller regionale bestemmelser 
skal følges med prioritet. 
Kun en autoriseret fagmand må  
gennemføre vedligeholdelsen. 

CZ | Kontrola a údržba
Jednou za rok je nutné provést údržbu 
dle DIN EN 806-5. 
Půlročně je nutné provádět kontrolu. 
Přednostně je nutné dodržovat 
vnitrostátní a regionální ustanovení. 
Údržbu smí provádět pouze autori- 
zovaný odborník. 
Informace a formuláře naleznete na: 
www.kemper-olpe.de pod „Technické 
vybavení budov” v servisní oblasti  
ke stažení.
Společnost KEMPER doporučuje  
pro  odbornou údržbu: KEMPER kufřík 
na měření diferenčního tlaku,  
obr. 360 99

Information og formularer findes på: 
www.kemper-olpe.de under „Bygnings-
teknik” i service-downloadområdet.
KEMPER anbefaler til korrekt vedlige-
holdelse: KEMPER differenstryk-
målekuffert figur 360 99

NO | Inspeksjon og vedlikehold
En gang i året skal det gjennomføres 
vedlikehold iht. DIN EN 806-5. 
Hvert halvår skal det gjennomføres  
en inspeksjon. 
Nasjonale eller regionale bestemmelser 
må først og fremst overholdes. 
Kun autoriserte fagfolk får utføre  
vedlikeholdet. 
Informasjon og skjemaer finner du på: 
www.kemper-olpe.de under „bygnings-
teknikk” i service-nedlastingsområdet.
KEMPER anbefaler for riktig vedlike-
hold: KEMPER differansetrykk-
målekoffert figur 360 99 
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Service-Hotline   +49 2761 891-800
www.kemper-olpe.de
anwendungstechnik@kemper-olpe.de

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5
57462 Olpe
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